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@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

TABARINI- IMBOTTE 32/52 -SEZ. VERTICALE

Materiale

Alluminio (Leghe Si)

Butilene (Isobutene), fuso a caldo
Cappotto 120-160 mm (1)

Cavita leggermente ventilate

Cavita non ventilate

Gel di silice (Agente essicatore)

Intonaco ESTERNO

Intonaco INTERNO

Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600
Legno tenero (tipico legno di costruzione)
Marmo

Mattoni (muratura portante)

Polipropilene

TPE

URSA XPS N, 20-60 mm

Vetro float

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA

345676 1012

A[W/(m-K)]

160,000
0,240
0,040
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9
0,130
0,700
0,900
0,140
0,130
3,500
0,250
0,220
0,260
0,034
1,000

/m

ul((((

£ 40

6si,=14,0°C

5 6si=18,0°C

i

.

Condizione al bordo q[W/m’] 8['C] R[(m*K)W] &

Esterno Finestra 0,000 0,040
Ridotto 20,000 0,200
Simmetria/Sezione componente 0,000

Standard 20,000 0,130
interno altre superfici UNI 13788 20,000 0,250

ALLEGATON® o3



@ Consiglio Nazionale delle Ricerche A‘ CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

TABARINI- IMBOTTE 32/52 -SEZ. VERTICALE
CAMPO TEMPERATURE

13567 1012 14

DENSITA' FLUSSO TERMICO

wm 738,2 W/m’
. 450,0 W/m'
2
0,0 W/m

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 2

13567 1012 14



@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

TABARINI- IMBOTTE 32/52 -SEZ. VERTICALE

Materiale

Alluminio (Leghe Si)

Butilene (Isobutene), fuso a caldo
Cappotto 120-160 mm (1)

Cavita leggermente ventilate

Cavita non ventilate

Gel di silice (Agente essicatore)

Intonaco ESTERNO

Intonaco INTERNO

Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600
Legno tenero (tipico legno di costruzione)
Marmo

Mattoni (muratura portante)

Polipropilene

TPE

URSA XPS N, 20-60 mm

Vetro float

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA

r8 10 12

AW/(m-K)]

160,000
0,240

0,040
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9
0,130

0,700

0,900

0,140

0,130

3,500

0,250

0,220

0,260

0,034

1,000

ALLEGATO N° A

CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

Condizione al bordo q[W/m] 8[°C] R[(m’K)W] &

Esterno Finestra

Ridotto

Simmetria/Sezione componente
Standard

interno altre superfici UNI 13788

0,000
20,000

0,000

20,000
20,000

\E D&

?:(;{L\ ?\_E,t,; "o

{

0,040
0,200

0,130
0,250



Clrl Consiglio Nazionale delle Ricerche ' A‘ CNR-IVALSA
TABARINI- IMBOTTE 32/52 -SEZ. VERTICALE
CAMPO TEMPERATURE

ALLEGATON® __4o

13567 1012 1

DENSITA' FLUSSO TERMICO

'OO [

o 721,5 Wim'’
. 440,0 W/m®
0,0 W/m”

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 2
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Clrl Consiglio Nazionale delle Ricerche (A A CNR-IVALSA
TABARINI- SENZA IMBOTTE -SEZ. VERTICALE

I XT:)

5 0si=14,0°C

0si = 16,7 °C
8

1
18

1

ALLEGATON® _M

. . .. 2 o 2
Materiale A[W/(m-K)] Condizione al bordo q[W/m] 9[C] R[(m -K)/W] €
I Alluminio (Leghe Si) 160,000 ] Esterno Finestra 0,000 0,040
Butilene (Isobutene), fuso a caldo 0,240 Ridotto 20,000 0,200
Cappotto 120-160 mm (1) 0,040 Simmetria/Sezione componente 0,000
Cavita leggermente ventilate Eps=0,9/0,9 Standard 20,000 0,130
Cavita non ventilate Eps=0,9/0,9 interno altre superfici UNI 13788 20,000 0,250
Gel di silice (Agente essicatore) 0,130
Intonaco ESTERNO 0,700
" Intonaco INTERNO 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130
Marmo 3,500
Mattoni (muratura portante) 0,250
Polipropilene 0,220
TPE 0,260
URSA XPS N, 20-60 mm 0,034
Vetro float 1,000

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 1



CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

TABARINI- IMBOTTE 52/72 - POSA ESTERNA

ALLEGATO N° AL

. . .. 2 o 2
Materiale AW/(m-K)] Condizione al bordo q[W/m’] 9[C] R[(m -K)W] €
l Alluminio (Leghe Si) 160,000 | Esterno Finestra 0,000 0,040
Butilene (Isobutene), fuso a caldo 0,240 Ridotto 20,000 0,200
Cappotto 120-160 mm (1) 0,040 Simmetria/Sezione componente 0,000
Cavita non ventilate Eps=0,9/0,9 Standard 20,000 0,130
Gel di silice (Agente essicatore) 0,130 interno altre superfici UNI 13788 20,000 0,250
! Intonaco ESTERNO 0,700
__ Intonaco INTERNO 0,900
. Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600 0,140
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130
Mattoni (muratura portante) 0,250
Polipropilene 0,220
TPE 0,260
URSA XPS N, 20-60 mm 0,034
Vetro float 1,000

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 1



Clrl Consiglio Nazionale delle Ricerche : A CNR-IVALSA

TABARINI- IMBOTTE 52/72 - POSA ESTERNA

CAMPO TEMPERATURE
g |
;Ig‘; 3 2
| s
B 1314 15 -
19
18
e 20,0 °‘Cc
=
‘ 0,0°C
DENSITA' FLUSSO TERMICO
| ALLEGATO N° A3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

o 745,7 W/m’
. 420,0 W/m®
0,0 W/m®

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 2



@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

TABARINI- IMBOTTE 52/72 -POSA MEDIANA

Materiale

Alluminio (Leghe Si)

Butilene (Isobutene), fuso a caldo
Cappotto 120-160 mm (1)

Cavita non ventilate

Gel di silice (Agente essicatore)

Intonaco ESTERNO

Intonaco INTERNO

Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600
Legno tenero (tipico legno di costruzione)
Mattoni (muratura portante)

Polipropilene

TPE

URSA XPS N, 20-60 mm

Vetro float

A[W/(m-K)]

160,000
0,240
0,040

Eps=0,9/0,9
0,130
0,700
0,900
0,140
0,130
0,250
0,220
0,260
0,034
1,000

ALLEGATO N M

fsi =14,1°C

CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

10
15

Condizione al bordo q[W/m’] 8['C] R[(m"-K)W] &

Esterno Finestra 0,000
Ridotto 20,000
Simmetria/Sezione componente 0,000

Standard 20,000
interno altre superfici UNI 13788 20,000

0,040
0,200

0,130
0,250

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA



C'f-i Consiglio Nazionale delle Ricerche A%"ﬁ:ﬂé&%

TABARINI- IMBOTTE 52/72 -POSA MEDIANA
CAMPO TEMPERATURE

e 743,0 W/m®

. 430,0 W/m”

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 2



C'f-l Consiglio Nazionale delle Ricerche A%’?ﬁ;ﬂéﬁasmﬁ

TABARINI- SENZA IMBOTTE -POSA MEDIANA

. . .. 2 o 2
Materiale A[W/(m-K)] Condizione al bordo q[W/m‘] 8['C] R[(m"K)W] &
I Alluminio (Leghe Si) 160,000 Esterno, standard 0,000 0,040
Butilene (Isobutene), fuso a caldo 0,240 Interno, standard 20,000 0,130
Cappotto 120-160 mm (1) 0,040 Simmetria/Sezione componente 0,000
Cavita non ventilate Eps=0,9/0,9 interno altre superfici UNI 13788 20,000 0,250
Gel di silice (Agente essicatore) 0,130
b Intonaco ESTERNO 0,700
| Intonaco INTERNO 0,900
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130
Mattoni (muratura portante) 0,250
Polipropilene 0,220
TPE 0,260
Vetro float 1,000
0\\\ ALE 5
\ X\(\\\E DEL t,-ﬂ;;‘,,fcl/ )
¥ ) y )

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 1



C'f'i Consiglio Nazionale delle Ricerche ‘ A‘ CNR-IVALSA

IVALDA - CNK - IVALSA LABORATORIO SERRAMENTI

it Via- T ATTIVITA PEF
- E FACCIATE CONTINUE
N. 0002866 04/08/2014

TUMURINRY [ omomw

San Michele all’Adige, 09/07/2014

COMMITTENTE: G.TABARINI & C. sas, di TABARINI ANDREA
Via Cadiloi, 63
37020 Valgatara- Marano di Valpolicella(VR)

COSTRUTTORE : G.TABARINI & C. sas, di TABARINI ANDREA
Via Cadiloi, 63
37020 Valgatara- Marano di Valpolicella(VR)

OGGETTO: Finestra con 3 diversi sistemi di imbotte e posa

MATERIALE: imbotte in MDF e XPS

PROVE ESEGUITE:
0 CALCOLO TEMPERATURE SUPERFICIALI SECONDO “FINESTRA QUALITA CASACLIMA’

O CALCOLO DELLA TRASMITTANZA TERMICA UNI EN ISO 10077-2:2012

[N\ o) (=

DATA ACCETTAZIONE PREVENTIVO: 21/05/2014
DATA INIZIO PROVE: 30/06/2014  DATA FINE PROVE: 09/07/2014

IL PRESENTE RAPPORTO DI PROVA E' COMPOSTO DA:
n° 3 pagine di rapporto di prova
n° 2} pagine di allegati tecnici

i '\’OD ’“/LJ, —R( v 00 J F’a(um 1 d| J
CNR IVALSA TRENTO T 4390461660111
ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE Via Biasi 75 F 4390461 650045 NB
DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE 38010 S. Michele all’ Adige PAVA 02118311006 2127

www.ivalsa.cnr.it Italia C.F. 80054330586



@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

TABARINI- IMBOTTE 52/72 - POSA INTERNA

o il
- O © O N D WN =

1
_

Materiale

Alluminio (Leghe Si)

Butilene (Isobutene), fuso a caldo
Cappotto 120-160 mm (1)

Cavita non ventilate

Gel di silice (Agente essicatore)

Intonaco ESTERNO

Intonaco INTERNO

Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600
Legno tenero (tipico legno di costruzione)
Mattoni (muratura portante)

Polipropilene

TPE

URSA XPS N, 20-60 mm

Vetro float

A[W/(m-K)]

160,000
0,240
0,040

Eps=0,9/0,9
0,130
0,700
0,900
0,140
0,130
0,250
0,220
0,260
0,034
1,000

0si =17,8°C

CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

ALLEGATON® _f}

bsi=14,2°C

Condizione al bordo q[W/m’] €[C] R[(m*K)W] &

Esterno Finestra 0,000
Ridotto 20,000
Simmetria/Sezione componente 0,000

Standard 20,000
interno altre superfici UNI 13788 20,000

0,040
0,200

0,130
0,250

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA



C'f'l Consiglio Nazionale delle Ricerche &A CNR-IVALSA

TABARINI- IMBOTTE 52/72 - POSA INTERNA
CAMPO TEMPERATURE

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ALLEGATON _ Af

o 764,3 W/m'’
420,0 W/m’

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 2



C'f'l Consiglio Nazionale delle Ricerche Aggg;gxgm

TABARINI- IMBOTTE 52/72 -SEZ. VERTICALE

B 10

15 Osi=14,1"C

e

//”‘”I”} 9SI 17,9°C

U

i

ALLEGATO N° 13 )

ESEE
2345678 1012 14

. Py 2 o 2
Materiale AW/(m-K)] Condizione al bordo q[W/m’] 8[C] R[(m"K)W] €
I Alluminio (Leghe Si) 160,000 = Esterno Finestra 0,000 0,040
Butilene (Isobutene), fuso a caldo 0,240 Ridotto 20,000 0,200
Cappotto 120-160 mm (1) 0,040 Simmetria/Sezione componente 0,000
Cavita leggermente ventilate Eps=0,9/0,9 Standard 20,000 0,130
Cavita non ventilate Eps=0,9/0,9 interno altre superfici UNI 13788 20,000 0,250
Gel di silice (Agente essicatore) 0,130
Intonaco ESTERNO 0,700
= Intonaco INTERNO 0,900
. Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600 0,140
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130
Marmo 3,500
Mattoni (muratura portante) 0,250
Polipropilene 0,220
TPE 0,260
URSA XPS N, 20-60 mm 0,034
Vetro float 1,000

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 1



C'f-l Consiglio Nazionale delle Ricerche ' Agﬁm—gx&gﬁ

TABARINI- IMBOTTE 52/72 -SEZ. VERTICALE

CAMPO TEMPERATURE
e 20,0 °C
. 12,0°C
0,0°C
1357 1012 14
DENSITA' FLUSSO TERMICO ALLEGATO N° __ZQ._.,

AN RIAY
e “()
&

g T X
00, 2

ey 765,2 W/m'’
. 470,0 W/m”
0,0 W/m’
1367 1012 14 15 16
2

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA




@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

TABARINI- IMBOTTE 52/72 -SEZ. VERTICALE

Materiale

Alluminio (Leghe Si)

Butilene (Isobutene), fuso a caldo
Cappotto 120-160 mm (1)

Cavita leggermente ventilate

Cavita non ventilate

Gel di silice (Agente essicatore)

Intonaco ESTERNO

Intonaco INTERNO

Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600
Legno tenero (tipico legno di costruzione)
Marmo

Mattoni (muratura portante)

Polipropilene

URSA XPS N, 20-60 mm
Vetro float

A6 TS 10 12

AW/(m-K)]

160,000
0,240

0,040
Eps=0,9/0,9
Eps=0,9/0,9
0,130

0,700

0,900

0,140

0,130

3,500

0,250

0,220

0,260

0,034

1,000

IL(((((“lfﬂf

R 15

15 esiA= 141°C

//mmm
/

=159°C

Condizione al bordo q[W/m"] ©['C] R[(m*K)W] &

Esterno Finestra 0,000 0,040
Ridotto 20,000 0,200
Simmetria/Sezione componente 0,000

Standard 20,000 0,130
interno altre superfici UNI 13788 20,000 0,250

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 1

ALLEGATONe 21



C'f. Consiglio Nazionale delle Ricerche ‘ Agm—gmg%

TABARINI- IMBOTTE 52/72 -SEZ. VERTICALE

CAMPO TEMPERATURE

e 200 C
. 12’0 °C
0,0°C

ALLEGATON° _g)

1357 1012 14

DENSITA' FLUSSO TERMICO

g 713,1 W/m'’

. 440,0 W/m’
0,0 W/m®

135657 101z 14 15 16

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 2



CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

TABARINI- IMBOTTE 32/52

N
®=-0,726 W/m

ALLEGATON® _ 23

. ub 2728 10020,190
T T P 0,22 W/(m"K
b, 0,084 = 0.22WimK)
Materiale AW/(m-K)] Condizione al bordo q[W/m’] 8['C] R{(m’K)W] €
B Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600 0,140 I Esterno, standard 0,000 0,040
Pannello 0,035 Interno, standard 20,000 0,130
URSA XPS N, 20-60 mm 0,034 Simmetria/Sezione componente 0,000
m— 20,0 C

. 10,0°C
10,0°C

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA



Clrl Consiglio Nazionale delle Ricerche A CNR-IVALSA

TABARINI- IMBOTTE 52/72

®=-0,723 W/m

ALLEGATON® _ {7, .

“Ub 0,723

- 0,092-0,
© 20,000 o = 0,15 W/(m K
0,124 = 0.15W/m K)
Materiale AW/(m-K)] Condizione al bordo q[W/m’] 8['C] R[(m"-K)W] &
B Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600 0,140 I Esterno, standard 0,000 0,040
Pannello 0,035 Interno, standard 20,000 0,130
. URSA XPS N, 20-60 mm 0:034 Simmetria/Sezione componente 0,000

976543 2 1
10

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 1



CNR-IVALSA

A TREES AND TIMBER INSTITUTE

CALCOLO DELLE TEMPERATURE SUPERFICIALI IN BASE AL REGOLAMENTO “FINESTRA
QUALITA CASACLIMA”

OGGETTO: nodo superiore/laterale e inferiore telaio finestra per diverse soluzioni di posa

CONDIZIONI DI PROVA

Telaio finestra in legno tenero A = 0,13 W/(mK)

temperatura esterna 0 °C

temperatura interna 20 °C

CONDIZIONI DI PROVA SECONDO UNI EN ISO 13788

Resistenza termica superficiale esterna 0,04 (m?K)/W

Resistenza termica superficiale interna per vetri e telai 0,13 (m?K)/W

Resistenza termica superficiale interna per altre superfici 0,25 (m2K)/W

TIPOLOGIA DI POSA THETA 1 THETA 2
Imbotte 32/52 posa esterna — sez. orizzontale 13,7°C 17,0°C
Imbotte 32/52 posa mediana — sez. orizzontale 14,0°C 17,8°C
Imbotte 32/52 posa interna — sez. orizzontale 14,2°C 17,7°C
Imbotte 32/52 bancale in marmo — sez. verticale 14,0°C 18,0°C
Imbotte 32/52 bancale in marmo e legno — sez. verticale 14,0°C 15,9°C
Sezione verticale senza imbotte 14,0°C 16,7°C
Imbotte 52/72 posa esterna — sez. orizzontale 14,2°C 16,8°C
Imbotte 52/72 posa mediana — sez. orizzontale 14,1°C 17,8°C
Sezione orizzontale senza imbotte — per confronto 14,1°C 17,6°C
Imbotte 52/72 posa interna — sez. orizzontale 14,2°C 17,8°C
Imbotte 52/72 bancale in marmo — sez. verticale 14,1°C 17,9°C
Imbotte 52/72 bancale in marmo e legno — sez. verticale 14,1°C 15,9°C
Sezione verticale senza imbotte 14,0°C 16,7°C

TRASMITTANZA TERMICA W/(m?K) N
n
Imbotte 32/52 0,22 ( '/f
Imbotte 52/72 0,15 |
MOD 0000 13-Rev00 ] B Pagina 2 di 3 |
CNR IVALSA

ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE
www.ivalsa.cnr.it



CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

ESTRATTO DEI REQUISITI PRESTAZIONALI DEL REGOLAMENTO “FINESTRA QUALITA
CASACLIMA”

Temperatura superficie interna minima per la “Finestra Qualita CasaClima”

Finestra Qualita | Temperatura Temperatura
CasaClima interna esterna Theta 1 Theta 2
Classe B 20°C 0°C 212,5°C = 16,0°C
Classe A 20°C 0°C 212,5°C 216,0°C

Per il calcolo dei valori di Theta 1 e Theta 2 utilizzare la norma UNI EN 1SO 13788
Theta 1: Temperatura superficiale interna nel giunto vetro — serramento (in prossimita del canalino distanziatore)
Theta 2: Temperatura superficiale interna calcolata sullo spigolo della traversa inferiore del telaio

DESCRIZIONE DELLA PROVA:

Viene eseguito il calcolo della trasmittanza termica Uf come indicato dalla UNI EN ISO 10077-2:2012 in
base ai dati di A secondo norma UNI EN 10077-1:2007.

Software utilizzato per il calcolo agli elementi finiti: INFOMIND FLIXO PROFESSIONAL 6.0.

Il calcolo delle temperature superficiali viene eseguito in base al Regolamento 01.0 “Finestra Qualita
CasaClima” revisione del 03/2014.

DISCLAIMER: | risultati riportati nel presente rapporto di prova sono da considerarsi riferiti esclusivamente
al campione provato.

I COMMITTENTE si impegna a riprodurre il rapporto di prova per intero. La riproduzione parziale deve
essere esplicitamente autorizzata dal Direttore Tecnico.

Il Laboratorio Serramenti CNR-IVALSA declina ogni responsabilita per qualsiasi dato fornito/diffuso dal
committente in forma inesatta e rimanda la responsabilita al medesimo per eventuali utilizzi impropri.

SEDE DELLE PROVE: |l calcolo ¢ stato eseguito presso il Laboratorio Serramenti di IVALSA-CNR, in Via
Biasi 75, 38010, San Michele Al'Adige TRENTO.

PERSONALE IMPIEGATO NELLA REALIZZAZIONE DEL PRESENTE RAPPORTO DI

R.T.LAB. D.T.
Mauro Passer Gaia Pasetto

R.LAB.
Nadia Gaeti

- 1% P N P
| MOD 0060 15~ Rev 00 Pagina3di 3 |

CNR IVALSA

ISTITUTO PER LA VALORIZZAZIONE
DEL LEGNO E DELLE SPECIE ARBOREE
www.ivalsa.cnr.it



CNR-IVALSA

TREES AND TIMBER INSTITUTE

@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

TABARINI- IMBOTTE 32/52 - POSA ESTERNA

'ALLEGATO N* O

Materiale AW /(m-K)]
. Alluminio (Leghe Si) 160,000 - 2 ° 2
l Butilene (Isobutene), fuso a caldo 0,240 Condizione al bordo Q[W/ m ] 9[ C] R[(m K)/W ] €
Cappotto 120-160 mm (1) 0,040 B Esterno Finestra 0,000 0,040
ga:";? '7Iﬁ>" V(e:“'atte catore) EPS-O»g/?é% Ridotto 20,000 0,200
el di silice (Agente essicatore X Si tria/Sezione componente 0,000
intonaco ESTERNO 0.700 I Sandard. 0 B 20,600 0.130
, Intonaco INTERNO 0,900 interna altre superfici 20,000 0,250
Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600 0,140
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130
Mattoni (muratura portante) 0,250
Polipropilene 0,220
TPE 0,260
URSA XPS N, 20-60 mm 0,034
Vetro float 1,000
abete 0.11 0,110

nNE D

ORI
00 o

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA 1



C'f'. Consiglio Nazionale delle Ricerche A CNR-IVALSA

TABARINI- IMBOTTE 32/52 - POSA ESTERNA
CAMPO TEMPERATURE

-
SODNDMAWN =

120,0°C

.11,0 OC
0,0°C

DENSITA' FLUSSO TERMICO

ALLEGATO v _QZ. ...

A

O\

6‘Q%&
/pOg )

2
iy 756,5 W/m

. 440,0 W/m”
0,0 W/m”

LABORATORIO SERRAMENTI CNR-IVALSA



@ Consiglio Nazionale delle Ricerche

TABARINI- IMBOTTE 32/52 -POSA MEDIANA

Materiale

Alluminio (Leghe Si)

Butilene (Isobutene), fuso a caldo
Cappotto 120-160 mm (1)

Cavita non ventilate

Gel di silice (Agente essicatore)

Intonaco ESTERNO

Intonaco INTERNO

Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600
Legno tenero (tipico legno di costruzione)
Mattoni (muratura portante)
Polipropilene

TPE

URSA XPS N, 20-60 mm

Vetro float

A[W/(m-K)]

160,000
0,240
0,040
Eps=0,9/0,9
0,130
0,700
0,900
0,140
0,130
0,250
0,220
0,260
0,034
1,000

Condizione al bordo q[W/mz] o'C) R[(mz-K)/W] €

Esterno Finestra

Ridotto

Simmetria/Sezione componente
Standard

interno altre superfici UNI 13788
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ALLEGATO N° _ o3

0,000

0,000 0,040
20,000 0,200
20,000 0,130
20,000 0,250
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TABARINI- IMBOTTE 32/52 -POSA MEDIANA
CAMPO TEMPERATURE

o 20,0 'C
11,0°C

ALLEGATO N O

DENSITA' FLUSSO TERMICO
sy 947,5 W/m'’

. 520,0 W/m”
0,0 W/m®
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TABARINI- IMBOTTE 32/52 -POSA INTERNA

© O NDOD WN =

ALLEGATON° ¢S

10
15

6si=17,7°c  %i=142C

i /(m-K .. 2 o 2
Materiale AMW/(m-K)] Condizione al bordo q[W/m’] 9[C] R[(m K)/W] €
Alluminio (Leghe Si) 160,000 [ | Esterno Finestra 0,000 0,040
Butilene (Isobutene), fuso a caldo 0,240 Ridotto 20,000 0,200
Cappotto 120-160 mm (1) 0,040 Simmetria/Sezione componente 0,000
Cavita non ventilate Eps=0,9/0,9 Standard 20,000 0,130
Gel di silice (Agente essicatore) 0,130 interno altre superfici UNI 13788 20,000 0,250
Intonaco ESTERNO 0,700
Intonaco INTERNO 0,900
Lastra di fibratura di legno, compreso MDF 600 0,140
Legno tenero (tipico legno di costruzione) 0,130
Mattoni (muratura portante) 0,250
Polipropilene 0,220
TPE 0,260
URSA XPS N, 20-60 mm 0,034
Vetro float 1,000
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TREES AND TIMBER INSTITUTE
TABARINI- IMBOTTE 32/52 -POSA INTERNA
CAMPO TEMPERATURE

s 20,0 C

. 11,0 OC
0,0°C

ALLEGATO N° _ g

v 958,3 W/m'’

. 540,0 W/m’
0,0 W/m”
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